
Eigenschap van PET   

Materiaal: 

 gasbrander 

 pincet of kroestang 

 schaar 

 plastieken wegwerpfles (PET-fles) 
 

Werkwijze: 
 

1. Snij het bovenste deel van de plastieken fles af. Snij daarna het overige flessenmateriaal in 
smalle reepjes. Verwarm deze eerst in de hete luchtstroom boven de gasbrander en hou het 
daarna kort in de vlam. Pas op met eventuele afdruppende plastiek en hou de vlam van het 
brandende materiaal goed in de gaten. 

2. Pak het bovenste deel van de afgesneden fles met de schroef vast en hou de rest in de hete 
luchtstroom boven de gasbrander. Bijna in de omkering van het productieproces zet de fles 
zich weer samen. Het materiaal vervormt zich door de warmte, het is thermoplastisch. 
Onderzoek de breekkracht van het vervormde flessenmateriaal na afkoelen. 
 

 
3. Snij een bredere reep van de fles af. Hou het midden van de reep in de hete luchtstroom van 

de gasbrander. Wanneer het einde van de reep begint te smelten, neem de reep snel uit de 
vlam en zet het gesmolten einde vb. op een deel van de rest van de fles. Trek dan de reep 
bruusk los. Het moet heel snel gaan zodat je nog slierten uit de gesmolten massa ziet komen. 
Probeer de overgebleven slierten van de gesmolten massa na het afkoelen nog langer te 
maken of “uit te rekken”.  
 

   
 
 

Theoretische achtergrond:  



PET is een thermoplast en dus makkelijk hervormbaar mits verwarming. 
Er zijn twee manieren om PET te verwerken tot vezels: "spinning" en "drawing". 
 
PET kan met een smeltspinproces versponnen worden. Gedurende dit proces wordt van de smelt 
lange draden getrokken. Tijdens die verstrekken worden de polymeer-moleculen lineair 
georiënteerd. Dat levert een zeer sterke vezel op die uitstekende textieleigenschappen heeft. Deze 
moleculaire oriëntatie wordt ‘geconserveerd’ door vervolgens snel af te koelen. 
 
Bij het "drawing" proces worden PET-draden getrokken bij temperaturen boven 80° C.  
Door de arbeid die op de vezels verricht wordt is de temperatuur intern iets hoger dan extern. 
Tijdens drawing oriënteert het moleculair netwerk zich waardoor de gewenste eigenschappen van de 
vezel ontstaan.  

Pet-vezels worden veel gebruikt in o.a. kleding: jassen, ondergoed, pyjama’s … 
 
Toepassing dagelijks leven 
 
PET-flessen worden gebruikt om koolzuurhoudende 
dranken in te bewaren omdat ze niet gasdoorlaatbaar 
zijn. Verpakkingen van medicijnen, vloeibare zepen, 
cosmeticaproducten en schoonmaakmiddelen zijn 
vaak ook vervaardigt uit PET.  
 
Met het oog op hun recyclage worden PET-flessen 
vermalen, gewassen en gereduceerd tot zeer zuivere 
schilfersschone spaanders. Deze schilfersspaanders 
ondergaan verschillende klassieke bewerkingen 
naargelang hun verdere gebruik. Niet alleen worden hier nieuwe flessen 
mee gemaakt, ze worden ook gebruikt voor de vervaardiging van kleding, 
dekbedden, voering van jassen, tapijten, folie en kleine potjes. 
 

 
 
Bronnen: 
 
http://staff.science.uva.nl/~dcslob/lesbrieven/Abdelghani/pet.htm#down5 
http://www.petpower.nl/ 
http://www.petcore.org/files/pet_profile_-_flemish_dutch.pdf 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Petfles 
http://www.cocacolabelgium.be/PET 
 
Links film:  
http://www.youtube.com/watch?v=tK3y26ycu1E 
http://www.youtube.com/watch?v=zyF9MxlcItw&feature=related 
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