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Info chemieleerkracht LINK


http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/labomateriaal-en-technieken/

RISICO’S Bl) GEBRUIK VAN
GAS

37 | Gastoevoer I G | \ia aardgas
38 | Gaskranen ++ Gaskranen van veiligheidstype
39 | Bunsenbranders en leidingen Enkel bunzenbrander aangetroffen op
demotafel in B0.01
Gasleidingen niet aanwezig -> gebruik van
kookplaten
40 | Afsluiten gastoevoer + + Noodstop aanwezig in elk labo en auditorium
A | S5
= | (@
41 | Risico’s van brandwonden Lucifers en aansteker liggen vrij op werktafel ZB JAP

Lucifers en aanstekers opbergen na
gebruik

Welzijn op school LINK



https://www.welzijn-op-school.be/Portals/0/Documenten/Welzijnsvelden/Arbeidsveiligheid/Gevaarlijke%20stoffen%20en%20preparaten/05%20RA%20schoollaboratorium%20-%20ingevuld%20voorbeeld.pdf
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Risicoanalyse gebruik bunsenbrander:

GEVAREN ~ Open vlam.
- Vlam niet goed zichtbaar, vooral in het

zonlicht.

- Letsels en brandwonden door warme
oppervlakken, vloeistoffen, dampen of
vlammen.
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GEVOLGEN/KWETSUREN - Verbranding door contact (individueel gevaar).

- Verbranding ten gevolge van vlammen of
explosie (groepsgevaar).
- Infecties door insufficiénte verzorging.
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VOORZORGSMAATREGELEN - Draag een labojas.

- Bind loshangende haren samen en zorg dat er
geen brandgevaar bestaat voor losse kleren.

- Zet steeds een veiligheidsbril op vooraleer met
de bunsenbrander te werken.

- Verwijder brandbare solventen uit de buurt.

- Controleer of de bunsenbrander correct is
aangesloten op de gaskraan.

- Zet de slangen vast met een slangenklem.

- Sluit de luchttoevoeropeningen volledig.

- Steek eerst uw lucifer of aansteker aan en
draai dan pas de gaskraan open.

- Houd de lucifer aan de zijkant van de
gasuitlaat, zo |niet zal de luchtverplaatsing de
lucifer doven.

- Indien je lucifer dooft, draai dan onmiddellijk
de gaskraan dicht.
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VOORZORGSMAATREGELEN

- Steek de bunsenbrander aan met gesloten
luchttoevoer (gele vlam).

- Regel de luchttoevoer zodanig dat je een
blauwe vlam bekomt =2 controleer de kleur
van de vlam. De kleur van de vlam moet blauw
zijn, niet geel.

- Let op: aardgasbranders hebben vooral bij
sterk zonlicht een weinig zichtbare vlam.

- Laat een bunsenbrander nooit brandend
achter.

- Verwarm nooit gesloten recipiénten.

- Gebruik enkel hittebestendige recipiénten.

- Na gebruik steeds het vuur doven.

- Het vuur wordt nooit van de ene
bunsenbrander aan de andere doorgegeven.
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Brand: waarschuw eerst de personen in uw

omgeving.
- Tracht de beginnende brand te blussen.

- Volg de specifieke richtlijnen bij brand.

NOODPROCEDURE -
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Gebruik

De bunsenbrander wordt gebruikt om onder andere vloeistoffen op te
warmen. Dit opwarmen dient hoofdzakelijk om een chemische reactie te
initieren en/of te versnellen, om het oplossen in de hand te werken en om
componenten van een mengsel te verdampen (zoals bij distillatie).

De recipiént met de te verwarmen vloeistof moet zodanig opgesteld worden
dat de bodem zich bevindt 5 cm boven de opening van de bunsenbrander.
Onder de bodem van de recipiént wordt steeds een draadnet geplaatst. Dit
dient om de vlam te spreiden en om plaatselijke oververhitting te

verhinderen.
Indien men solventen opwarmt met een kookpunt lager dan 90°C, wordt steeds een waterbad

gebruikt. In het practicum wordt hiervoor een metalen bad gebruikt, gevuld met leidingwater.
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Een reageerbuis verwarmen

Kleinere hoeveelheden vloeistof of vaste stof worden in een
proefbuis verwarmd. Wanneer je een reageerbuis verhit tot een
hoge temperatuur is het handig een buizenknijper te gebruiken .
Zorg dat je een buis die je wilt verwarmen niet te ver vult (bij
voorkeur een derde vol). Schud de buis zachtjes bij het
verwarmen en houd de opening van de buis altijd van je af
gekeerd, dat bij eventueel spatten niemand getroffen wordt.
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Filmfragment over het aansteken van een bunsenbrander:

*Controleer of de luchttoevoer dicht is.

*Draai de gasregelaar een kwart omhoog.

Zet de gaskraan volledig open.

*Breng een brandende lucifer in een vloeiende beweging langs de schouw naar boven.
*Draai de gasregelaar verder open om de geeloranje vlam groter te maken

*Open de luchttoevoer om de geeloranje vlam in een blauwe kegel te veranderen.

o Naam leerling: Periode : o
< . . o
bg\\ PROJECT: stoffen in een proefbuis bg\\
& Leerling A verwarmen 0‘
& - & -
Gewicht Gewicht
. . ) Klas: | | schooljaar: 2014-2015
-Attituden stoffen in proefbuis verwarmen W 100punten broces: kennis 20% | 30% Product 100 punten
1 1 1 100 |Heeft inzicht in de leerstof Vul de proefbuis maximum 1/3 100
Attituden stoffen in proefbuis verwarmen E 100 el it de kerstol_ LS
100 |Kent de juiste technieken " f Hou e proefbuis schuin en richt de opering nooit maar femand 100
100 Kan de juiste technieken correct toepassen 8,00 0,00 Beweeg de prosfbuis met een vinsiends bew eging door de viam 100
0,0
100 |Handeling correct uitgevoerd Leergierig 100
100 |Probleemoplossend handelen Ordelijk 100
100 |Kan goed communiceren Discipline 100
100 |Tijdsbeheersing Samenwerken 100
Veiligheid 100
Zelfbeheersing 100



https://www.youtube.com/watch?v=BcKX3ga8uMs
http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2015/04/veiligwerken_labomateriaal%20en%20vaardigheden_attitudenlijsten_Attitude-stoffen-in-een-proefbuis-verwarmen.docx
http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2015/04/veiligwerken_labomateriaal%20en%20vaardigheden_attitudenlijsten_Attitude-stoffen-in-een-proefbuis-verwarmen.xlsx
https://www.youtube.com/watch?v=g0C7UMzDmLQ
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Filmfragment over het verwarmen van stoffen in een proefbuis

*Vul de proefbuis voor maximum een derde.
Bevestig de proefbuisklem bovenaan de proefbuis.

*Houd de proefbuis schuin. Richt de opening van de proefbuis nooit naar iemand anders.
‘Beweeg de proefbuis met een vloeiende beweging van bovenaan naar onderen door

& Naam leerling: Periode : &
& A
& PROJECT: De bunsenbrander aansteken &
d—_P Leerling A cPO
A4 Gewicht ? Gewicht
Klas: | | schooljaar: 20142015
100 punten . 100 punten
tUd 5 5 q Proces: kennis 20% | 30% Product
°
Att Itu e n u n Se n ra n e r W 100  |Heeft inzicht in de leerstof Controleer of de luchttoevoer dicht is 100
. 100 |Kan gegevens interpreteren Draai de gasregelaar een kwart omhoog 100
.Att ItU d e n b U n Se n b ra n d e r E 100 |Kent de juiste technieken " 0.00 0.00 Zet de gaskraan volledig open 100
100 Kan de juiste technieken correct toepassen ’ ’ Breng een brandende lucifer langs de schouw naar boven 100
Draai de gasregelaar verder open 100
[ Open de luchttoevoer 100
0,0
100  |Handeling correct uitgevoerd Leergierig 100
100 |Probleemoplossend handelen Ordelijk 100
100 |Kan goed communiceren Discipline 100
100 |Tijdsbeheersing Samenwerken 100
Veiligheid 100
Zelfbeheersing 100

/

0,00



https://www.youtube.com/watch?v=Fqc6cfwgy8I
http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2015/04/veiligwerken_labomateriaal%20en%20vaardigheden_attitudenlijsten_Attitude-bunsenbrander-aansteken.docx
http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2015/04/veiligwerken_labomateriaal%20en%20vaardigheden_attitudenlijsten_Attitude-bunsenbrander-aansteken.xlsx

Bunsen Burner (THERMAL IMAGING) - Periodic Table of Videos

Info bunsenbrander
LINK

Info bunsenbrander op chemieleerkracht.be LINK

En je kunt ook meer structuur in de vilam zien dan met je oog.



https://www.youtube.com/watch?v=in9BGz958jg
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/213204-2/

