
Risicoanalyse: gebruik van 

de bunsenbrander 

GEVAREN - Open vlam. 
- Vlam niet goed zichtbaar, vooral in het zonlicht. 
- Letsels en brandwonden door warme oppervlakken, vloeistoffen, dampen 

of vlammen. 

GEVOLGEN/KWETSUREN - Verbranding door contact (individueel gevaar). 
- Verbranding ten gevolge van vlammen of explosie (groepsgevaar). 
- Infecties door insufficiënte verzorging. 

VOORZORGSMAATREGELEN 
 
 

 

- Draag een labojas. 
- Bind loshangende haren samen en zorg dat er geen brandgevaar bestaat 

voor losse kleren.  
- Zet steeds een veiligheidsbril op vooraleer met de bunsenbrander te werken. 
- Verwijder brandbare solventen uit de buurt. 
- Controleer of de bunsenbrander correct is aangesloten op de gaskraan. 
- Zet de slangen vast met een slangenklem.  
- Sluit de luchttoevoeropeningen volledig. 
- Steek eerst uw lucifer of aansteker aan en draai dan pas de gaskraan open. 
- Houd de lucifer aan de zijkant van de gasuitlaat, zo niet zal de 

luchtverplaatsing de lucifer doven. 
- Indien je lucifer dooft, draai dan onmiddellijk de gaskraan dicht. 
- Steek de bunsenbrander aan met gesloten luchttoevoer (gele vlam). 
- Regel de luchttoevoer zodanig dat je een blauwe vlam bekomt → controleer 

de kleur van de vlam. De kleur van de vlam moet blauw zijn, niet geel. 
- Let op: aardgasbranders hebben vooral bij sterk zonlicht een weinig 

zichtbare vlam. 
- Laat een bunsenbrander nooit brandend achter. 
- Verwarm nooit gesloten recipiënten. 
- Gebruik enkel hittebestendige recipiënten. 
- Na gebruik steeds het vuur doven. 
- Het vuur wordt nooit van de ene bunsenbrander aan de andere 

doorgegeven. 

NOODPROCEDURE - Brand: waarschuw eerst de personen in uw omgeving.  
- Tracht de beginnende brand te blussen. 
- Volg de specifieke richtlijnen bij brand. 

 
 



 

 

Een reageerbuis verwarmen 

 

Kleinere hoeveelheden vloeistof of vaste stof worden in een 

proefbuis verwarmd. Wanneer je een reageerbuis verhit tot een 

hoge temperatuur is het handig een buizenknijper te gebruiken . 

Zorg dat je een buis die je wilt verwarmen niet te ver vult (bij 

voorkeur een derde vol). Schud de buis zachtjes bij het 

verwarmen en houd de opening van de buis altijd van je af 

gekeerd, dat bij eventueel spatten niemand getroffen wordt. 

 

 

Gebruik 

De bunsenbrander wordt gebruikt om onder andere vloeistoffen op te 

warmen. Dit opwarmen dient hoofdzakelijk om een chemische reactie te 

initiëren en/of te versnellen, om het oplossen in de hand te werken en om 

componenten van een mengsel te verdampen (zoals bij distillatie). 

De recipiënt met de te verwarmen vloeistof moet zodanig opgesteld worden 

dat de bodem zich bevindt 5 cm boven de opening van de bunsenbrander. 

Onder de bodem van de recipiënt wordt steeds een draadnet geplaatst. Dit 

dient om de vlam te spreiden en om plaatselijke oververhitting te 

verhinderen. 

Indien men solventen opwarmt met een kookpunt lager dan 90°C, wordt steeds een waterbad 

gebruikt. In het practicum wordt hiervoor een metalen bad gebruikt, gevuld met leidingwater. 

 


