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 Realisatie in hout: de droogoven  

 

 

Materialenkennis 
 

 
Materiaal: 
 

 
Multiplex Louan: 

- Deur 500 x 60 x 12 mm 
- zijkant ( recht en links)  476 x 600 x 12 mm 
- bovenkant: 500 x 600 x 12 mm 
- Achterkant: 500 x 600 x 12 mm 
- grondvlak: 476 x 476 x 12 mm 

 
Plexiglas: 

- 340x250x 5 mm 
 

Scharnieren: 
- 2x scharnieren van 5 cm lang en 1 cm breed.  

 
Grenenhouten latjes (kader raam):  

- korte zijde 265 x 10 x 5 mm  
- lange zijde 357 x 10 x 5 mm  

 
Grenenhouten latten ( steun voor rooster):  

- 1 lat van 295 x 20 x 20 mm 
- 2 latten van 500 x 20 x 20 mm 

 
Grenenhouten latten Rooster: 

- 9 latten van 590 x 20 x 5 mm 
- 2 latten van 490 x 20 x 5 mm 

 
Kruiskopschroeven: 

- 18 kruiskopschroeven 5x10 mm 
 

spijkers met platte kop:  
- 18 spijkers van 10 mm lang  
- 64 spijkers 25 mm lang  

 
Slot → naar eigen keuze.  
 
Wij hebben volgend model gekozen.  
 
Aluminiumfolie  
 
Duck tape of aluminiumkleefband 
 

Middelen 
Bewerkingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meten en aftekenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Winkelhaak, scherp potlood,  metalen meetlat  
 
 
 
 



                  / de droogoven  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbindingen 

Zagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priemen 
 
 
 
 
 
Boren: boren met vrije uitloop /  
volledig door het materiaal boren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vijlen 
 
 
 
 
 
 
Schuren 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lijmen 
 
 
 
 
 
 
spijkeren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tafelzaag, decoupeerzaag, verstekzaag  

 
 
 
 
 
 

Priem 
 
 
 
Kolomboormachine  
Houtboor 15 Ø mm 
Houtboor 8Ø mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Half zoete vijl 

 
 
 
 
 
 

Schuurplank 
Schuurpapier  
 
 
 
 
 
 
 
Houtlijm, transparante contactlijm 
 
 
 
 
 
 
spijkers, bankhamer 
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schroeven  schroeven  

 

  

Onderdelen, op maat te brengen 

 
Omschrijving + nr. 

 
Materiaalsoort 

 
Aantal te 
bekomen 

 
Afmetingen /  
te zagen op lengte 

 
1. Grondvlak 
 
2. zijvlakken  
 
3. achterzijde  
 
4. deur  
 
5. bovenvlak  
 
6. kader raam 
 
7. kader raam 
 
8. steun rooster kort 
 
9. steun rooster lang 
 
10. rooster  
 
11. steunlatten rooster 

 
Multiplex Louan 
 
Multiplex Louan 
 
Multiplex Louan 
 
Multiplex Louan  
 
Multiplex Louan 
 
Grenenhout 
 
Grenenhout  
 
Grenenhout  
 
Grenenhout 
 
Grenenhout  
 
Grenenhout  

 
1 x 

 
2 x 

 
1 x  

 
1 x 

 
       1 x 
 
       2 x  
 
       2x 
 
       1x 
 
       2x 
 
       9x  
 
       2x 

 
12 x 476 x 476 mm  
 
12 x 476 x 600 mm 
 
12 x 500 x 600 mm 
 
12 x 500 x 600 mm  
 
12 x 500 x 600 mm 
 
10 x 5 x 340 mm 
 
10 x 5 x 250 mm 
 
20 x 20 x 295 mm 
 
20 x 20 x 500 mm 
 
20 x 5 x 590 mm 
 
20 x 5 x 490 mm 
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 Stroomschema: de droogoven  
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Controleer de onderdelen aan de 

hand van de onderdelenlijst. 

Zie pagina 2 en 3 . 

 

Aftekenen grondvlak 

Teken met potlood, meetlat en 

winkelhaak de verschillende 

maten af.  

grondvlak:476 x 476 mm 

2x zijvlak: 476 x 600 mm 

deur: 500 x 600 mm 

achterzijde: 500 x 600 mm 

bovenvlak: 500 x 600 mm  

 
 

 

     

 

Controleer de afgetekende maat 

nogmaals. 

 

 

Zagen van de onderdelen 

Zaag de onderdelen op maat met 

de tafelzaag.  

 

➔ Je kan dit ook laten doen 

in een houtzagerij als je 

niet over het nodige 

materiaal beschikt.  

 

Aftekenen van de 

verluchtingsgaten op de 

bovenplaat 

Teken de verluchtingsgaten af 

met potlood.  

- Verdeel het bovenvlak in 

4 gelijke delen. Dit doe je 

door op 250 mm van elke 

kant een lijn te trekken 

met potlood en 

winkelhaak.  

- In ieder kwadrant komen 

2 gaten. Deze gaten teken 

je af door het midden te 

nemen van dat kwadrant 

en hier een lijn te 

trekken. Dit is op 125 mm. 1 

Start 

Controle 

onderdelen 

Aftekenen houten 

platen  

Verluchtingsgaten 

aftekenen. 

Controle  

aftekenen 

Zagen delen 

500 mm 

250mm 

12
5

 m
m

 

83,3 mm 
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Op deze lijn worden nog 2 

kruispunten aangeduid. 

Deze komen op 83 mm van 

en 166 mm van de kant. 

Deze 2 kruispunten 

worden de punten waar 

geboord wordt.  

 

 

Controleer de afgetekende maten 

nogmaals. Staan de afgetekende 

boorgaten op de juiste plaats?  

 

Priemen van de 

verluchtingsgaten 

 

Priem met de priem de gaten 

voor.  

 

Boren van de verluchtingsgaten.  

Boor de verluchtingsgaten voor 

met een houtboor van Ø 8 mm en 

boor daarna de gaten met een 

houtboor Ø 15 mm verder uit. 

 

Aftekenen van het gat waar de 

kabel door komt van de lamp.  

Teken het gat waar de kabel komt 

af met potlood en lat op 30mm 

van de onderrand en 222 mm van 

de zijkant.  

 

 

Controleer of de maat correct is 

afgetekend.  

 

Boren van het gat waar de 

kabel van de lamp komt 

Priem voor je gaat boren het gat 

van de kabel. Boor het gat met 

een houtboor van Ø8mm. 

 

 

Controleer of het boorgat op de 

juiste plaats staat en of de kabel 

door het gat past. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controle 

boren  

 

Priemen van de 

verluchtingsgaten  

1 

2 

Aftekenen gat 

kabel  

Controle  

aftekenen 

Controle  

aftekenen 

Priemen en boren 

gat kabel  

Boren van de 

verluchtingsgaten  
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Lijmen en spijkeren van de kast 

 

Bevestig de 2 zijkanten en de 

achterkant door deze delen aan 

elkaar te lijmen. Spijker de delen 

vast.  

Nadat je deze 3 delen aan elkaar 

bevestigd hebt, kan je de onder- 

en bovenzijde bevestigen. Dit doe 

je door eerst te lijmen en daarna 

te spijkeren ( spijker 25 mm).  

 

 

Controleer of alle delen aan 

elkaar bevestigd zijn.  

 

 

 

Aftekenen raam in de deur 

 

Teken met potlood het raam af op 

de deur. Teken een middellijn op 

de deur. Leg je plexiglas langs 

beide zijden even ver over de 

middellijn en teken je raam af in 

het midden van de deur. Het raam  

De raamgrote is 340 x 250 x 5 

mm. Het raam mag meer naar 

boven liggen omdat hier het 

rooster ligt en we het brood 

willen zien rijzen.  

 

Controleer of de maten van het 

raampje correct zijn afgetekend.  

 

 

Boren van de vier gaten in de 

raamhoeken 

 

Boor in de 4 hoeken van de 

afgetekende rechthoek waar het 

raam komt met een houtboor van 

Ø 8 mm. Blijf bij het boren 

binnen de afgetekende lijnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Boren gaten 

Controle 

bevestiging 

Lijmen en spijkeren 

Aftekenen raam  

Controle  

Aftekenen  

3 
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Controleer of de gaten correct 

geboord zijn.  

 

 

 

 

 

Uitzagen van het raam 

Zaag met de decoupeerzaag van 

hoek naar hoek. Je start met 

zagen in 1 van je geboorde gaten 

in de hoek.  

Let op ! Zorg dat er ruimte vrij is 

onder je werkstuk zodat je niet 

in de werkbank zaagt met de 

decoupeerzaag.  

 

Controleer of het raam netjes en 

volledig uitgezaagd is.  

 

 

Vijlen van de oneffen randen  

Vijl de oneffenheden weg. Zorg 

ervoor dat je een klein randje van 

de afgetekende lijn blijft. Dit kan 

gebruikt worden als extra 

plakrandje van het raam.  

 

 

Controleer of alle randen vlak 

gevijld zijn.  

 

 

 

Aftekenen van de houten latjes 

voor de rand rond het raam.  

 

Teken de maten van de latjes af 

met potlood, lat en winkelhaak.  

 

- korte zijde 250 x 10 x 5 

mm  

- lange zijde 334 x 10 x 5 

mm  
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Opspannen houten 

bal in machineklem 

Controle 

raam  

Vijlen  

3 

Controle  

boorgaten 

Controle 

vijlen  

Rand aftekenen   
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Controleer of de latjes correct 

zijn afgetekend.  

 

 

 

Zagen van de kader 

We brengen de latjes op maat. 

De latjes moeten verstek gezaagd 

worden. ( hoek van 45°). Zorg dat 

je bij elk latje je zaag draait 

zodat beide latjes een schuining 

hebben naar 2 verschillende 

richtingen.  

 

Controleer of de latjes verstek 

gezaagd zijn en of de kader rond 

het uitgezaagde raamgat past.  

 

 

 

Lijmen van de kader.  

Lijm de kader met houtlijm rond 

het uitgezaagde gat. Leg na het 

lijmen het stuk plexiglas tussen 

je kader om te controleren of je 

plexiglas nog tussen de kader 

past.  

 

 

Controleer of de kader past en of 

het plexiglas nog tussen de kader 

past.  

 

 

 

Lijmen van het plexiglas 

raampje  

Lijm het plexiglas tegen de 

randen van de kader. Lijm met 

transparante contactlijm.  

 

 

 

Controleer of het plexiglas 

correct in de kader gelijmd is. 

Wacht tot de lijm volledig 

uitgehard is.  
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Controle 

lijmen  

Controle  

Zagen   

Lijmen kader 

Controle  

Lijmen 
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Lijmen plexiglas  

Zagen van de kader 

Controle  

Aftekene

n  
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Bevestigen van de scharnieren  

 

Schroef de scharnieren vast in de 

deur. Zet een scharnier p 100 mm 

van de bovenzijde en 100 mm van 

de onderzijde van de deur.  

 

 

Controleer of de scharnieren 

stevig bevestigd zijn.  

 

 

Bevestigen van het slot.  

Schroef het slot vast aan de 

wand van de kast en de deur.  

 

 

 

Controleer of het slot stevig 

bevestigd is.  

 

 

 

Aftekenen steunbalkjes rooster 

 

Teken de maten af met potlood, 

lat en winkelhaak.  

Tweemaal : 500 x 20 x 20 mm 

Eenmaal:  295 x 20 x 20 mm 

 

 

 

Controleer of de maten correct 

zijn afgetekend.  

 

 

 

Zagen steunbakjes rooster  

Zaag de houten latten op maat 

met de verstekzaag.  

 

 

 

 

Controleer of de latten correct 

gezaagd zijn.  

 

 

 

 

 

Aftekenen 

steunbalkjes rooster.  

Controle  

schroeven 

Bevestigen van het 

slot  
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Bevestigen van de 

scharnieren  

Controle 

scharnier 
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Controle 

slot 

Zagen steunbalkjes 

rooster 

Controle  

staafjes 
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Bevestigen van de steunbalkjes 

 

Spijker de steunbalkjes vast met 

spijkers van 25mm lang op 190mm 

van de onderzijde. Aan de 

achterzijde een kort balkje in het 

midden en aan de twee zijkanten 

2 lange steunbalkjes.  

 

 

Controleer of de steunbalkjes 

stevig bevestigd zijn.  

 

 

Aftekenen van de latten voor de 

rooster.  

Teken de maten voor de latten af 

met potlood, lat en winkelhaak. 

-  9 latten van 590 x 20 x 5 

mm 

- 2 latten van 490 x 20 x 5 

mm 

 

 

Controleer of de maten correct 

zijn afgetekend.  

 

 

Zagen van de latten voor de 

rooster 

Zaag da latten op lengte met de 

verstekzaag.  

 

 

Controleer of de latten correct 

gezaagd zijn.  

 

 

 

 

Lijmen en nagelen van de 

rooster 

Lijm de lange latten op de 2 

kortste steunlatten. Zorg dat de 

boorden gelijk liggen en dat de 

latten loodrecht op de 

steunlatten gelijmd worden. 

Controleer dit met de winkelhaak. 

Spijker alle latten nog eens extra 

vast met spijkers van 10 mm lang. 

 

Controle 

lijmen 

Bevestigen van de 

steunbalkjes  

Aftekenen latten 

rooster 
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Zagen van de latten  

Controle 

aftekenen 

Controle 

Zagen 

Lijmen en nagelen 

van de latten  
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goed 

fout 
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Controleer of de rooster stevig is 

en correct gelijmd is.    

 

 

 

 

 

Bekleden van de kast met 

aluminiumfolie  

Bekleed de kast met 

aluminiumfolie. Je kan de folie 

vastkleven met 

aluminiumkleefband of Duck tape.  

 

 

 

 

 

Bevestigen Arduino 

Je kan je Arduino aan de kast 

bevestigen. Dit is niet 

noodzakelijk.  

 

Einde  
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Bevestigen Arduino  

Kast bekleden met 

aluminiumfolie  


