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Het droogrekje




Realisatie in hout : Het droogrekje

Materialenkennis

Materiaal: Plank uit dennenhout 600 x 120 X 16 mm
Schuurpapier
Bamboe satéstokjes 25cm / 3mm
Middelen
Bewerkingen Meten en aftekenen Meetlat, winkelhaak, passer

Zagen

Boren: met vrije uitloop

Lintzaag

Kolomboormachine, boren

Vijlen Houtvijl
Schuren Schuurplank, schuurblokje
Onderdelen, op maat te brengen
Omeschrijving + nr. Materiaalsoort Aantal te | Afmetingen /
bekomen | te maken op lengte
1. Zijplanken Dennenhout 2 X 16 x 120 / 300 mm
2. Satéstokjes Bamboe 7 X 25cm/3mm
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Stroomschema : Het droogrekje

Controle
onderdelen

A

Aftekenen
midden van het
plankje voor 2

zijkanten

Controle
aftekenen

fout

Zagen middenlijn

A 4

Vijlen
onderdelen

Controle
vijlen

fout

Controleer de onderdelen aan de

hand van de onderdelenlijst. zie
pagina 2.

Uit plank van 600 x 120 x 16 mm
Lengte 300 mm (het midden)
nauwkeurig afmeten !

Afmeten met metalen meetlat,
scherpe potlood.

Haaks overhalen met de
winkelhaak.

Midden plankje [Elgf[E]
aftekenen eTu T

Controleer de maten nogmaals!

Met lintzaag:
Op de zaaglijn zagen zodat we 2
gelijke plankjes verkrijgen.

Plankje door [=] e [m]
midden zagen

Met houtvijl

Vijl het plankje bij indien nodig
wanneer ze niet precies even groot
zijn.

LET OP: vijl enkel aan het de
zijde waar je gezaagd hebt!

Controleer of beide plankjes even
lang zijn.




Schuren
onderdelen

Controle
Schuren

Aftekenen
boorgaten

fout

Controle
aftekenen

Priemen boorgaten

A 4

Plaatsen houtboor
voor gaten
Zijkanten

A

Instellen diepte
boormachine: vrije
uitloop

Spantafel

Met schuurplankje, of
schuurpapier en schuurblokje
Schuur alle onderdelen mooi glad

Controleer of alle onderdelen
netjes geschuurd en opgezuiverd
zijn.

Teken de plaats van de boorgaten
af aan de hand van de technische
tekening Zie pagina 3: boorsjabloon
Aftekenen met metalen
meetlat/winkelhaak, scherpe
potlood.

(=] 7y [x]
g

Controleer goed de afgetekende
plaats van de boorgaten.

Priem de boorgaten in de
zijkanten (plankjes)

R E
ok

Plaats het boortje @ 3.5 mm

Stel de kolomboormachine in op
de juiste diepte, we moeten
volledig door de plankjes boren,
Draai aan de hendel om de hoogte
van de spantafel te verstellen

let op de vrije uitloop; leg een
beschermplank onder het
werkstuk.




Boor de gaten voor de plankjes
door en door.

Boren gaten in LET OP VEILIGHEID!

zijkanten
ORI
- '.f
[=] @i
Teken de afrondingen van de
v zijkanten af aan de hand van de
Aftekenen technische tekening zie pagina 4:

afrondingen maataanduiding afrondingen droogrekje

Het punt wat je hebt getekend aan
de hand van de technische
tekening is het punt waar je de
passer moet plaatsen.

Zet de passeropening op 3cm en
teken de afronding af.

LET OP: teken deze afronding
aan voor- en achterkant. Zo kan je
een mooie afronding verkrijgen
tijdens het vijlen

[=]

[=]
Oy

Controleer of het aftekenen
correct is.

Controle

aftekenen TR
»‘-“r ‘I( i ;‘m‘. i o

goed




Zagen
afrondingen

A\ 4

Vijlen
afrondingen

Controle
vijlen

Schuren
Afrondingen

Controle
Schuren

Aftekenen
uitkeping

Controle
Aftekenen

Met lintzaag:

Naast de zaaglijn zagen, zorg
ervoor dat je niet in het werkstuk
zaagt.

[=]y% [=]
'l'-_.-:"
=]

Met houtvijl
Vijl alle afrondingen tot aan de
afgetekende lijn.

(=7t =]
[

Controleer of de afrondingen
mooi rondgemaakt zijn.

Schuur de afrondingen netjes op
met schuurpapier (en
schuurblokje)

Eem

Controleer of alle afrondingen
netjes geschuurd en opgezuiverd
zijn.

Teken de uitkepingen van de
zijkanten af aan de hand van de

technische tekening zie pagina 4:
maataanduiding onderkant droogrekje

Controleer of de uitkepingen
correct afgetekend zijn.




Met lintzaag:
Naast de zaaglijn zagen, zorg
ervoor dat je niet in het werkstuk

zaagt.
Zagen .
Uitkepingen E'%E
OF=ieH
Met houtvijl:
Vijl de uitkepingen tot aan de
v afgetekende lijn.
Vijlen
Uitkepingen i E
[ Fe

Coﬂtm'e Controleer of de uitkepingen mooi
viflen gevijld zijn tot aan de afgetekende

lijn.

Schuur de uitkepingen netjes op
met schuurpapier (en
schuurblokje)

Schuren
Inkeping

o ' | LET OP! Schuur enkel in de
. | inkeping, niet op de platte
onderkant van het droogrekje

Controle
Schuren

goed

Controleer of de uitkepingen
netjes geschuurd en opgezuiverd
zijn.

A
Stokjes insteken

Neem 7 satéstokjes en steek ze
door de boorgaten




Eind-
controle

Controleer of het droogrekje mooi
is afgewerkt, schuur hier en daar
nog glad indien nodig.

Veel plezier ermee !




5. EVALUEREN

Klas: ..... Nr.:

LEERLING

LEERKRACHT

Werkstuk: het droogrekje

3

zaaglijnen

de zaaglijn, en
netjes bijgevijld.

de zaaglijn, en
redelijk netjes
bijgevijld.

de zaaglijn, maar
redelijk
onnauwkeurig
bijgevijld.

De stappen van [ Ik lees nauwkeurig |0 Ik lees de stappen | Ik lees de stappen | Ik lees de stappen
het stappenplan en zelfstandig de vaak, maar met nauwelijks. niet nauwkeurig.
nauwkeurig stappen. hulp van een 0 Ik werk 0 Ik werk niet alles
0 Ik werk alles stap medeleerling. nauwelijks alles af af zoals het hoort.
gelezen en o
gevolgd. voor stap af zoals [l Ik werk bijna alles zoals het hoort.
het hoort. af zoals het hoort.
Aftekenen van de | De zaaglijnen zijn [l De zaaglijnen zijn [l De zaaglijnen zijn |[J De zaaglijnen zijn
zaaglijnen allemaal correct en bijna allemaal afgetekend, maar niet nauwkeurig
nauwkeurig correct en niet nauwkeurig en foutief
afgetekend. nauwkeurig en niet altijd afgetekend.
afgetekend. correct.
Zagen van de 0 De zaaglijnen zijn [0 De zaaglijnen zijn [0 De zaaglijnen zijn |0 Geen enkele
zaaglijnen allemaal bijna allemaal gezaagd, maar zaaglijn is
nauwkeurig en nauwkeurig en niet nauwkeurig nauwkeurig
correct afgezaagd. correct afgezaagd. en niet altijd uitgezaagd, en
correct. vaak foutief.
Vijlen van de 1 Ik heb nettotaan |0 Ik hebnettotaan |0 Ik heb nettotaan |0 Ik heb totoverde

zaaglijn, en
onnauwkeurig
bijgevijld.




Schuren van de
zaaglijnen

(1 De scherpe kantjes
heb ik allemaal
weggeschuurd.

U

Bijna alle scherpe
kantjes heb ik
weggeschuurd.

[0 Ik heb weinig
scherpe kantjes
weggeschuurd.

[0 Ik heb geen
scherpe kantjes
weggeschuurd.

Aftekenen van de
plaats van de
boorgaten

[l De 7 gaten zijn
netjes afgetekend.

[1 Ik heb geen tot
weinig potloodlijnen
op mijn werkstuk
door het aftekenen.

0

5 of 6 gaten zijn
netjes correct
afgetekend.

Ik heb weinig
potloodlijnen op
mijn werkstuk door
het aftekenen.

[l Maar 3 of 4 gaten
zZijn correct
afgetekend.

[ Ik heb veel
potloodlijnen op
mijn werkstuk
door het
aftekenen.

0 Maar 1 tot 3 gaten
zZijn correct
afgetekend.

[l Mijn hele
droogrekje staat
vol met
potloodlijnen door
het aftekenen.

Boren van de
afgetekende gaten

Veiligheid
(veilig gebruik van
kolomboormachine,
lintzaag, gereedschap)

1 De 7 gaten zijn op
de juiste plaats en
netjes geboord.

[l Ik heb steeds de
veiligheidsregels
nageleefd.

O

5 of 6 gaten zijn op
de juiste plaats en
netjes geboord.

Ik heb vaak veilig
en netjes gewerkt.

[0 Maar 3 of 4 gaten
zijn op de juiste
plaats en netjes
geboord.

[l Ik heb soms
veilig en netjes
gewerkt.

[l Maar 1 tot 3 gaten
zijn op de juiste
plaats en netjes
geboord.

[l Ik heb bijna niet
veilig en netjes
gewerkt

Gedrag

[0 Ik heb steeds
rustig gewerkt.

Ik heb meestal
rustig gewerkt.
Soms was ik iets te
veel aan het praten

[l Ik heb niet rustig
gewerkt. Ik was
voortdurend aan
het praten

[l Ik heb niet rustig
gewerkt. Ik was
voortdurend aan
het praten en
soms zelfs heel
luid

Ordelijkheid

[1 Ik heb steeds
ordelijk gewerkt

[1 Na de les ruimde ik
alles netjes op

Ik heb meestal
ordelijk gewerkt
Na de les ruimde ik
bijna alles op

[1 Ik heb vrij slordig
gewerkt

[l Na de les ruimde
ik niet alles op

[1 Ik heb heel
slordig gewerkt

[l Na de les heb ik
niets opgeruimd




FEEDBACK LEERKRACHT:







