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Het heelal vanuit een brandpunt 
Stappenplan reflectortelescoop  

 

 

 

 

 

 

 

Plak hier je uitgeknipte afbeelding  

 

 

 

Plak hier je uitgeknipte afbeelding  

 

STAP 1 

STAP 2 

• Plaats de focuser op het houten 

plankje met een gat erin.  

• Verbind de twee onderdelen door 

middel van enkele bouten en 

moeren.  

• Plaats de spiegelcel aan de kortste 

zijde van het plankje. Dit dient voor 

gewicht verdeling.  

• Verbind het plankje met de 

spiegelcel 

• Het houtenplankje kan je herkennen 

aan het blokje dat op het plankje is 

bevestigt.  

• Draai de spiegelcel en het houten 

plankje vast door middel van bouten 

en moeren.  
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Plak hier je uitgeknipte afbeelding  

 

STAP 5 

 

 

 

Plak hier je uitgeknipte afbeelding  

 

 

 

 

Plak hier je uitgeknipte afbeelding  

 

STAP 3 

STAP 4 

• Monteer nu ook de 

vangspiegelhouder aan de andere 

kant van het plankje waarop de 

spiegelcel is gemonteerd.  

• Verbind de onderdelen door bouten 

en moeren.  

 

• Monteer de andere zijplank aan de 

vangspiegel en spiegelcel.  

• De zijplank kan je onderscheiden van 

de andere planken aan de hand van 

de breedte. De zijplank is iets breder 

dan de andere overige planken.  

• Verbind de onderdelen door bouten 

en moeren.  

 

• Monteer dan de plank met focuser 

vanuit stap 1 op de constructie.  

• De focuser dient aan dezelfde kant 

te staan als de vangspiegel!  

• Zorg ervoor dat de vangspiegel naar 

de opening van de focuser is 

gericht! 

• Verbind de onderdelen door bouten 

en moeren.  



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plak hier je uitgeknipte afbeelding  

 

STAP 6 

 

 

 

Plak hier je uitgeknipte afbeelding  

 

 

 

 

Plak hier je uitgeknipte afbeelding  

 

STAP 7 

STAP 8 

• Sluit nu ook de onderzijde van de 

telescoop af door de overgebleven 

plank. Deze plank is iets dunner en 

past tussen de twee zijplanken.  

• Verbind de onderdelen door bouten 

en moeren.  

• Bevestig de kast van de telescoop 

aan de voet door middel van een 

grotere bout met kunststof kop.  

• Doe eerst de veer over de bout, dan 

de rondel en als laatste de moer.  

• Draai de moer aan zodat de veer een 

beetje wordt in gedrukt.  

• Maak nu de kast van de telescoop 

vast aan de voet.  

• Plaats het oculair in de focuser.  

• Afstellen is noodzakelijk om 

objecten te kunnen waarnemen.  
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Het heelal vanuit een brandpunt 
Stappenplan refractortelescoop  
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Het heelal vanuit een brandpunt 
Stappenplan refractortelescoop  

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plak hier je uitgeknipte afbeelding  

 

 

 

Plak hier je uitgeknipte afbeelding  

 

STAP 1 

STAP 2 

• Bevestig de twee plankje aan elkaar 

door middel van twee grote bouten.  

• Monteer op de twee plankjes de 

twee buishouders.  

• Verbind de onderdelen door bouten.  

• Oriënteer de buishouders zoals op 

de afbeelding hierlangs.  

• Deze constructie vormt de 

telescoophouder.  
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STAP 5 

 

 

 

Plak hier je uitgeknipte afbeelding  

 

STAP 3 

 

 

 

Plak hier je uitgeknipte afbeelding  

 

STAP 4 

• Bevestig de telescoophouder aan de 

voet door middel van een grotere 

bout met kunststof kop.  

• Doe eerst de veer over de bout, dan 

de rondel en als laatste de moer.  

• Draai de moer aan zodat de veer 

een beetje wordt in gedrukt.  

• Maak nu de telescoophouder vast 

aan de voet.  

 

• De telescoophouder is gemonteerd 

aan de voet.  

 

• Schuif het spiegeltje op voet in het 

T-stukverbinding.  

• Op het T-stukverbinding is de 

focuser al reeds gemonteerd.  

• Zorg ervoor dat het spiegeltje naar 

de opening van de focuser is gericht. 
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Plak hier je uitgeknipte afbeelding  

 

STAP 6 

 

 

 

Plak hier je uitgeknipte afbeelding  

 

 

 

 

 

 

STAP 7 

STAP 8 

• Schuif nu de buis in het T-

stukverbinding.  

• Rol zwart papier op en schuif het in 

de buis.  

• Je zal ongeveer anderhalf papier 

voor nodig hebben. Deze moet je op 

maat van de buis maken.  

• Doe de lens in de tussenverbinding. 

• Let er op dat de lens met de bolle 

zijde in de tussen verbinding gaat.  

• De bolle zijde van de lens kan te 

vinden door de lens op een vlakke 

ondergrond te leggen en te kijken 

als deze beweegt.  
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STAP 9 

 

 

 

Plak hier je uitgeknipte afbeelding  

 

STAP 11 

 

 

 

Plak hier je uitgeknipte afbeelding  

 

STAP 10 

• Monteer de tussen verbinding op de 

buis.  

• Zorg ervoor dat de buis aangesloten 

is aan de kant waarlangs de lens zich 

bevindt.  

• Plaats het oculair in de focuser.  

• Draai het oculair vast door middel 

van de bout aan de zijkant. 

• Plaats de telescoop in de 

telescoophouder.  

• Afstellen is noodzakelijk om 

objecten te kunnen waarnemen.  

 


