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Opd9 Redoxreacties en Chemiedidaktik
Opdracht1: Open de animatie: electrochemical_series 
[image: Afbeelding met tekst, schermopname

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]

Los volgende opdrachten op. Maak eventueel gebruik van volgende tabel
[image: Afbeelding met tekst

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]


Opgave1
Een galvanische cel bestaande uit de halfcellen Ni/NiSO4 en Ca/CaCl2 levert een spanning van 2,62 V. De celspanning van een galvanische cel kan worden berekend met:
Opmerking: De standaardpotentiaal van een halve cel wordt afgekort als E⁰ (halve cel).
E = E = E (Ca/CaCl2)
E = E⁰(acceptor halfcel) − E⁰(donor halfcel)
E = E = E (Ca/CaCl2) + E (Ni/NiSO4)
E = E = E(Ni/NiSO4) − E⁰(Ca/CaCl2)
E = E⁰( acceptor halfcel) + E⁰( acceptor halfcel)
E = E = E (Ca/CaCl2) − E⁰(Ni/NiSO4)
E = E acceptor halfcel) naar E⁰( donor halfcel)
E = E⁰( donor halfcel) − E⁰( acceptor halfcel)

Opgave2
Een galvanische cel moet minimaal 3,04 V leveren. Een halve cel werd ingesteld op Li/LiCl. Voor de andere halve cel komen de volgende halve cellen aan de orde

Een galvanische cel moet minimaal 3,04 V leveren. Een halve cel werd ingesteld op Li/LiCl. Voor de andere halve cel komen de volgende halve cellen aan de orde
Na/NaCl
Cu/CuSO4
Pb/PbSO4
Ca/CaCl2
Sn/SnCl2
Au/AuCl3
Mn/MnCl2
H2/HCl

Opgave3
De celspanningen van de volgende galvanische cellen zijn
Au/AuCl3 en Pb/PbSO4
Fe/FeSO4 en Na/NaCl
Li/LiCl und Cr/CrCl3

Simulatie2: Galvanische Zelle 

Start met thema1
[image: Afbeelding met tekst, schermopname, diagram

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
Druk op de “ein” knop en geef de weg aan die de elektronen volgen.
Geef aan wat er gebeurt aan de positieve en negatieve pool
Verklaar wat er gebeurt ter hoogte van de spanningsmessung. 

Start met thema2
[image: Afbeelding met tekst, schermopname, diagram, ontwerp

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
Gebruik: [image: Afbeelding met tekst, schermopname, scherm, software

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.] en probeer 5 verschillende positieve spanningen te bekomen door de halfcellen aan elkaar te koppelen. 



Simulatie 3: Zink-Kohle-Batterie
[image: Afbeelding met tekst, schermopname, Multimediasoftware, software

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
Zet de schakelaar aan en geef aan hoe de werking van deze zink-koolstofbatterij verloopt.

Hieronder vind je de toestand van de batterij na beweging van de elektronen. Geef de deelreacties aan die hebben opgetreden. 
Waar gebeurt de oxidatie en waar de reductie?
Wat is het oxidatiegetal voor en na werking van alle aanwezige elementen in de batterij?
Wat is de rol van Zn, NH4Cl, MnO2, C?
[image: Afbeelding met tekst, schermopname, Multimediasoftware, software

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.] 
Wat is de rol van water, ammoniak, chloride-ionen?


Simulatie 4: Galvanisieren
[image: Afbeelding met tekst, schermopname, computer, software

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
1. Duid op de afbeelding waar bij het starten van het galvaniseren alle ionen voorkomen en hoe de elektronen bewegen.


2. Duid volgende begrippen waar ze voorkomen op de afbeelding
-kation
-kathode
-anode
-anion
-+pool
- -pool
-reductie
-oxidatie
-kopersulfaat
-koper
-ijzer
-koperionen
-sulfaationen
-kopersulfaatoplossing
-stroomverloop

3. Geef de reactie op die optreedt :
-aan de sleutel
-aan de koperen staaf
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Die Konzentration der Losungen betragt jeweils: c¢=1 mol/I
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In diesem virtuellen Experiment kénnen verschiedene Galvanische Zellen zusammengesetzt und die erhaltenen Spannung-
en in einem Laborjournal festgehalten werden. Damit stets nur ein Parameter geandert wird, wurde die Konzentration der
Salzlésungen auf ¢ = 1 mol/L festgesetzt. Mit den aufgenommenen Messwerten erfolgt im nachsten Schritt die Auswertung.
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